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Philips HiFi-Pe 


Musik entspannt. Unterhált. 
Erbaut. Den versierten Kenner — den 
begeisterten Laien. Musik lieben, 
Musik genieBen mit einer HiFi-Stereo- 
Anlage. Musik zu zweit erleben — 


Gemeinschaft empfinden. Darum Philips. 


Philips HiFi-Perfektion: 
Gebaut fiir Sie. 


Philips HiFi-Stereo-Anlagen fúr 
den echten Musikliebhaber. Das Pro- 
blem: Qualitat und Leistung erschwing- 


Weil Sie Musik 
wirklich lieben. 


lich zu machen. Philips hat dieses 
Problem úberzeugend gelóst. Dank 
technischer Erfahrungen. Dank Ergeb- 
nissen weltweiter Marktforschungen. 
Darum Philips. 


Philips HiFi-Perfektion: 
Alles ist von Philips. Alles. 


Alles paßt zusammen. Jedes Teil 
istexakt auf das andere abgestimmt. 
Vollkommene Harmonie. 
Steuergerät, Plattenspieler und Ton- 


bandgerät, Tuner, Verstärker und Laut- 
sprecherboxen: Jedes Gerät für sich — 
Spitzentechnik in modernem DreB, 
jede Kombination — ausgewogene 
Einheit. Darum Philips. 


Philips HiFi-Perfektion: 


Stereo und HiFi. 
Stereo — das ist „räumlich hören“. 


Geigen links, Horn aus der Tiefe, 
Baß rechts. Stereo — nicht nur Musik, 


auch die Anordnung des Orchesters 
hören. 

HiFi — optimale Wiedergabequalität. 
Brillante Höhen, sonore Bässe — 
feinste Nuancen des Instrumentes 


oder der Stimme kommen naturgetreu. 


HiFi-Stereo — untadelige Wiedergabe. 


Qualitát in Stereo. Darum Philips. 


Philips HiFi-Perfektion: 
Fürjeden 
die richtige Anlage. 
Schallplatte? Tonband? Rund- 
funk? Alles in HiFi-Stereo. Bauen Sie 
Ihre Anlage nach Ihren Wünschen. 
Stufenweise oder gleich komplett. 
Alles paBt zueinander. Alles harmo- 


niert. Alles ist von Philips. Darum 
Philips. 


Philips HiFi-Perfektion: 
Ideal angeordnet. 


Ideal, wenn Lautsprecherboxen 
und Ihr Platz ein (gedachtes) gleich- 
seitiges Dreieck bilden. Wenn nicht: 
Philips Geräte haben Balance-Regler. 


Zum Ausgleichen. Die Lautsprecher- 


boxen nach Möglichkeit їп Augenhöhe 
placieren. Andernfalls korrigieren 
durch Kippen oder Neigen. 


Philips HiFi-Perfektion: 

Jetzt auch „Stereo-4". 
Totales Horen. Mit vier Laut- 

sprecherboxen. Musikerlebnis wie im 


Konzertsaal. Klang von allen Seiten. 
Rundum. „Stereo-4". Nur absolute 


--Spitzengerate sind damit ausgestattet. 


Beweis technischen Fortschritts. 
Darum Philips. 


Einführung 
Philips HiFi-Perfektion 
Weil Sie Musik wirklich lieben 


HiFi-Steuergeräte, 

Verstärker und Tuner 
Electronic-Tonmeister RH 720 „Stereo-4” 
Tuner RH 621 

Verstärker RH 521 „Stereo-4” 
Tonmeister RH 702 

Tonmeister RH 712 ,,Stereo-4" 
HiFi-Kombinationsgeráte 
Phono-Tonmeister RH 802 „Stereo-4" 
Phono-Tonmeister RH 829 


HiFi-Plattenspieler und Zubehór 
212 ELECTRONIC 
Tonabnehmersystem ШЙ | 
GA 408 

GA 407/GA 207 

Electrophon GF 808 
Electrophon GF 908 „Stereo-4" 


HiFi-Spulengeráte und 
Cassetten-Recorder 


N 2510 

N 4414 

N 4416 

N 4418 

N 4510 

N 4450 

Das Philips Stereo-Programm 
Stereo-Steuergerát 

Jupiter Stereo RH 901 
Stereo-Kombinationsgeráte 

saturn Stereo RH 811 DNL 

Uranus Stereo RH 814 
Phono-Cassetten-Steuergerät RH 943 DNL 
Stereo-Cassetten-Recorder 

М 2506 DNL/N 2401 5 

N 2509/N 2407 

Lautsprecher-Boxen 

Technische Übersichtstabellen 

{йг Steuergeráte, Verstárker 
Kombinationsgeráte, Plattenspieler 
Spulengeráte und Cassetten-Recorder 
Mikrofone, Tonbánder und Cassetten 
Gerätezusammenstellungen 

nach Preisklassen 


Philips HiFi-Perfektion: 
Garantiert. 


HiFi. Qualitätsbezeichnung. Nur 
Geráte, die in allen technischen Details 
der HiFi-Norm DIN 45 500 entsprechen, 
dürfen die Bezeichnung „HiFi“ tragen. 
Philips hat all diese Geräte mit dem 
HiFi-Kreuz versehen. Denn Philips 
HiFi-Stereo-Anlagen erfüllen die Norm. 
Und übertreffen sie deutlich. 
Darum Philips. 


Philips HiFi-Perfektion: 
Zu beweisen. 


In führenden Fachgeschäften. 
Vorführungen natürlich kostenlos und 
unverbindlich. In Ruhe hören, sehen 
und prüfen. Wenn Sie Musik wirklich 
lieben, gibt's nur eins: 

Philips HiFi-Perfektion. 
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HiFi-Verstárker RH 521 Sfereo-4" 


(DIN 45 500) 


Zu vernünftigen Preisen Stereo- 
Bausteine zu entwickeln, deren Lei- 
stungen die Anforderungen der HiFi- 
Norm DIN 45 500 in allen Punkten 
übertreffen, war die Aufgabe an die 
Philips Entwicklungslabors. 

Das Ergebnis sind diese beiden 
HiFi-Stereo-Bausteine. 

Zeitgemäß im Styling, bestechend іп 
ihren Leistunaswerten und vorbildlich 
im Bedienungskomfort eröffnen die 
Philips Bausteine allen anspruchs- 
vollen Musikliebhabern den Zugang 
zum HiFi-Stereo-Klangerlebnis. 


Technische Daten siehe Seite 36/37 
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2 x 40 Watt Musikleistung, 

2 x 30 Watt Sinusleistung, 
Klirrgrad < 0,1 %o bei 1000 Hz für 
2 x 20 Watt 

Optische Leistungsanzeige fur 
beide Stereokanale 
Contourschalter mit 4 Positionen 
Kopfhorer- und MikrofonanschluB 
in der Frontleiste 
Flachbahnregler 

Philips ystereo-4” der neue 
Raumklang-Effekt 

4 Anschlusse fur 2 Lautsprecher- 
boxenpaare 


Gehauseausfuhrung in NuBbaum ч 


паїиг 

Abmessungen: 
470x117x280mm(BxHxT) 
Lautsprecherboxen-Empfehlung: 
Philips RH 438 sowie 2 Boxen 


` RH 432 für Philips „Sfereo-4" 


Raumklang 
(Siehe Seite 34/35) 


HIGH JÍ "INTERNATIONAL 


HiFi-Steuergerát * (DIN 45 500) 


Wenn es auf höhere Leistung an- 
kommt, ist der RH 712 das richtige 


Steuergerät-entwickelt aus der Geräte- 


konzeption des Tonmeisters RH 702. 


Die Besonderheit: Philips ,Мегео-4” 


— Raumklang in eindrucksvoller 

Form durch Anschluß zweier zusätz- 
licher Lautsprecherboxen. RH 712 — 
Spitzentechnik und modernes Styling. 
Philips verwöhnt Augen und Ohren. 


m 2x 30 Watt Musikleistung, 
2 x 20 Watt Sinusleistung, 
Klirrgrad < 0,5 °/o bei 1000 Hz für 
2x 20 Watt 

E UKW, 2x MW, LW, KW 

Ш 5 UKW-Stationstasten zur Рго- 
grammspeicherung 

Ш Beleuchtete , Thermometerskalen“ 
zur Anzeige der wichtigsten Be- 
triebsfunktionen 


Technische Daten siehe Seite 36/37 


onmeister RH7 


1 MANURE, | 


Ш KopfhóreranschluB in der Front- 


leiste 


Ш Philips ,Htereo-4”, der neue 


Raumklang-Effekt 


Ш Gehäuseausführung in NuBbaum 


natur 


Ш Abmessungen: 


567 x 114 x 235 mm (BxHxT) 


Ш Lautsprecherboxen-Empfehlung: 


Philips RH 433 oder RH 437 sowie 
2 Boxen RH 432 Ни Philips 
aStereo-4” Raumklang 

(Sıehe Seite 34/35) 


* Als Anlage mit optimal ange- 


paßten Lautsprecherboxen 
erhalten Sie dieses Steuergerät 
unter der Typenbezeichnung 
Tonmeister RH 912 „Stereo-4” 
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PHILIPS 


Phono-Tonmeister 
RH 802 "Sfereo-4" 


HiFi-Phono-Steuergerat (DIN 45 500) 


Zukunftsweisende Realität — die Ш 2x20 Watt Musikleistung, 
faszinierende HiFi-Kombination von 2x 15 Watt Sinusleistung, 
Steuergerat und Plattenspieler. Klirrgrad < 0,6 Yo bei 1000 Hz 
Naturlich in Stereo. Supersanfte fur 2x12 Watt 
Plattenabtastung mit dem Ton- m UKW 2x MW, LW, KW 
abnehmersystem SIA N 400. Ш 5 UKW-Stationstasten zur Pro- 
HiFi-Komfort, der den Laien begeistert, grammspeicherung 
den Kenner beeindruckt. Untadelig .... B Beleuchtete „Thermometer- und 
Empfangsleistung, Wiedergabe und Flutlichtskalen" zur Anzeige der 
kompakte Form. Ein Konzept von wichtigsten Betriebsfunktionen 
morgen — schon heute von Philips. m HiFi-Plattenspieler GC 008 mit 


29 cm-Plattenteller und Tonab- 
nehmersystem 2725; 400 
Drehzahlen: 33! 3, 45 U/min 
Gedämpfter Tonarmlift, Antiskating 
Gehäuseausführung in Nußbaum 
natur, Seitenteile 

Abmessungen: 

584 х170х 360 mm (BxHxT) 


Lautsprecherboxen-Empfehlung:‏ گا 
Philips RH 432 oder RH 433‏ 
sowie 2 Boxen RH 432 fur Philips‏ 
„Stereo-4” Raumklang‏ 

(Siehe Seite 34/35) 


Technische Daten siehe Seite 36/37 
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HiFi-Platt« 


(DIN 45 500) 


Wenn verwöhnte Musikliebhaber | 


höchste Ansprüche stellen: 2 
212 ELECTRONIC. Internationale 
Spitzenklasse. Elektronik úbernimmt 


entscheidende Funktionen — sensibler, 


schnell er, präziser als jede Mechanik. 
212 ELECTRONIC bietet das Maxi- 

mum an Bedienungskomfort, Betriebs- 

sicherheit und Wiedergabequalität. 


- Erweckt die gesamte Fülle musi- 


kalischen Geschehens zum Leben. 
вікі im Urteil der Fachpresse und maß- 
geblicher Schallplattenrezensenten 
als beispielhaft. 


B Elektronische Berührungsschalter 
(touch controls) 

Elektronische Drehzahlumschal- 
tung und Drehzahlfeinregulierung 
Elektronisch tachogeregelter 
Gleichstrommotor 
Photoelektronische Endabschal- 
tung 

Aufsetzmechanik mit Viskositäts- 
dampfung 

Ш Präzisionslagerung des Tonarms 


E E ш 


Technische Daten siehe Seite 36/37 


Magn.-dyn. HiFi-Tonabnehmersysteme М 


Ш „Clicking-in“-Vo richtung für 

| Philips M- Tonabnehmer- 
| systeme ў 

Ш Auch als Einbauchassis С GC 012 
lieferbar | 

E Gestal Itung: Zarge БЫ 
oder іп Schwarz, transparente 
aufklappbare Staubschutzhaube 

|] ‚Abmessungen: 


90 x 150 x 330 тт (B x H xT) 

Als Zubehör | eferbar: мет 

۸۸۵۰ -dyn. НІҒІ- Tonabnehmers y st ет 
е oio g SUPER M 401. 


Uber weitere Einzelheiten 
informiert Sie der Philips 
Sonderprospekt „212 ELECTRONIC”. 


“Die Philips. M-Systeme, 


іт Konzept auf die Eigenschaften 


hochwertiger Plattenspieler abge- 
stimmt, sind dank der praktischen 
„Glicking-in"-Vorrichtung spielend 
einzusetzen. Der je nach System 
konisch oder biradial geschliffene Dia- 
mant, die ungewöhnlich kleine dyna- 
mische Masse, die hohe Ausgangs- 
spannung, der breite Frequenzbereich 
und die exzellente Abtastfähigkeit sind 
Voraussetzungen für eine verzerrungs- 


freie, brillante Schallplattenwiedergabe. 


Über technische Einzelheiten 
informiertSieder | 
Philips Sonderprospekt SEM: 


ца 
سے‎ 
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(DIN 45500) 


Philips hat einen HiFi-Platten- 
spieler entwickelt, der aufgrund seiner 
besonderen Konzeption die Voraus- 
setzung dafür schafft, eine hoch- 
wertige HiFi-Anlage mit vertretbarem 
Aufwand zusammenzustellen. Der Prä- 
zistonstonarm mit regelbarer Skating- 
Kompensation und viskositäts- 
gedampftem Lift sowie das magn.-dyn. 
HiFi-Tonabnehmersystem STER MN 400 
garantieren überragende 
Wiedergabequalitat bei größter Scho- 
nung Ihrer wertvollen Schallplatten. 
selbstverständlich können bei diesem 
Plattenspieler auch alle anderen HiFi- 
Tonabnehmersysteme mit international 
genormter /» -Befestigung verwendet 
werden. 


Plattens 


pieler GA 408 mit 


Symmetrischer Synchronmotor 


Automatisches Abheben der Abtast- 


nadel am Plattenende und Aus- 
schalten des Laufwerks 
„Clieking-in“-Vorrichtung für 
Philips 5175: M-Tonabnehmer- 
systeme 


Ш Auch als Einbauchassis GC 008 


петеграг 


Ш Gestaltung: Zarge Nußbaum , 


transparente auf- 

klappbare Staubschutzhaube — 
stufenlos verstellbar 
Abmessungen: 

360 x 140 x 300 тт (BxHxT) 
Langspielplatten können bei 


geschlossener Haube abgespielt 


werden 


HIGH FIDE 4 INTERNATIONAL 


Technische Daten siehe Seite 36/37 


(DIN 45 500) mit 272: 


Wenn Sie bisher nur mit dem 
Gedanken gespielt haben, sich eine 
HiFi-Stereo-Anlage zu gönnen, dann 
läßt sich jetzt Ihr Wunschtraum mit 
vertretbarem Aufwand verwirklichen. 
Philips stellt hier erstmalig zwei auto- 
matische HiFi-Plattenspieler vor: 

GA 207 und СА 407. Zwei echte 
HiFi-Überraschungen — idealer Grund- 
stein für eine HiFi-Stereo-Anlage. 
Philips HiFi-Plattenspieler mit über- 
zeugender Klangqualität schenken 
Ihnen Gewißheit, das Gute gewählt zu 
haben. Denn schließlich garantieren 
beide schonendste Plattenbehand- 
lung — die Nadelauflagekraft ist ein- 
stellbar und durch die eingebaute 
Tonarmwaage jederzeit zu kontrol- 
lieren. Ihren Platten zuliebe. Und der 
Musik. Die Automatik für gehobenen 


Bedienungskomfort. Der Rest ist Hören. 


Technische Daten siehe Seite 36/37 


HiFi-Automati tik-Plattenspieler 


GA 407 Automatik 


Ш Symmetrischer Synchronmotor 

Ш Automatisches Abheben des Топ- 
armes am Plattenende, Rückfüh- 
rung zur Auflagestütze und Aus- 
schalten des Laufwerks Ў 

Ш wahlfreies Aufsetzen des Tonarmes 
auf jede gewünschte Stelle einer 
Schallplatte 

Ш Aufsetzmechanik mit Viskositäts- 
dämpfung 

Ш eingebaute, direkt anzeigende 
Tonarmwaage 
„Glicking-in“-Vorrichtung für 
Philips Sisi: М -Tonabnehmer- 
systeme 

m Gestaltung: Zarge NuBbaum, 
transparente aufklappbare Staub- 


schutzhaube — stufenlos verstellbar. 


m Langspielplatten können bei 


geschlossener Haube abgespielt 
werden. 

m Abmessungen: 390 x 130 х 320 mm 
(BXHXT) 


GA 207 Automatik 


ШІ Technische Ausstattung wie 
GA 407 Automatik 

Ш Gestaltung: Zarge silberfarben, 
transparente aufklappbare Staub- 
schutzhaube — stufenlos verstellbar. 

Ш Abmessungen: 360 X 120 x 300 mm 
(BXHXT) 
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з) FF 


(DIN 45500) 


Das absolute Spitzengerat aus 
dem Philips Electrophon-Programm! 
Es übertrifft in allen Punkten die HiFi- 
Norm DIN 45 500. Unubertroffen der 
Musikgenuß! Denn höchste Wieder- 
gabequalität und der neuartige 
Haumklang-Effekt durch Philips 
„Sstereo-4" zeichnen diese HiFi- 
Anlage aus. HiFi-Perfektion für den 
versierten Kenner, für den begeister- 
ten Laien! 


Technische Daten siehe Seite 36/37 


HiFi-Electro 


Stereo-Verstärker 2x 18 Watt 
Musikleistung 

Мадп.-дуп. HiFi-Tonabnehmer- 
system Philips © M 400 
Prazisionstonarm mit regelbarer 
Skating-Kompensation und 
viskositatsgedampftem Lift 
Schieberegler für Lautstärke, 
Höhen, Tiefen und Balance 
Contour- und Präsenztaste 
Beleuchtete Aussteuerungs- 
Anzeige für beide Kanäle 
Anschlußbuchsen für Tuner, Ton- 
bandgerat und Kopfhörer 


phon GF 908 "Sfereo-4" 


Ш 4-Ltr.-HiFi-Lautsprecherboxen mit 
je 2 Hochtönern und einem 
Tieftöner 

Ш Gestaltung: Zarge und Laut- 
sprecherboxen in Palisander, auf- 
klappbare Staubschutzhaube 

Ш Abmessungen: 

500 x 160 x 300 тт (BxHxT) 

Als Zubehör lieferbar: 

Magn.-dyn. HiFi-Tonabnehmersystem Philips 

SUPER M 401, HiFi-Kopfhörer LBB 9902 
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HiFi-Stereo (DIN 45 500). für Netzanschluß - епдебаше DNL-Schaltung 


Philips beweist mit dem neuen 
Cassetten-Recorder М 2510, даВ es 
heute einen Spitzen-Cassetten- 
Recorder gibt, der auch höchsten НіЕі- 
Anforderungen genügt. Leistungsstark 
und kompakt ist der N 2510 (ohne 
Leistungsendstufen) technisch-optimal 
auf Anlagen der höchsten Qualitäts- 
stufe abgestimmt. Damit können Sie 
ohne Zugeständnisse an die Klang- 
qualität alle Vorzüge des Compact- 
Cassetten-Systems nutzen. 


Bei Verwendung der neuen НіЕі- 
Compact-Cassetten auf Chromdioxid- 
Basis kann dieser Recorder seine 
Fähigkeiten voll ausspielen: HiFi-Klang 
nach DIN 45 500. Normale Compact- 
Cassetten und MusiCassetten erhalten 
höchste Klangqualität durch die ein- 


Technische Daten siehe Seite 36/37 


gebaute Philips DNL-Schaltung wie bei 


N 2506, М 2407 und N 2509 (з. S. 32/33). 


Eine technische Besonderheit ist 
der automatische Nullstop: Ab- 
schaltung des Bandlaufes und Frei- + 
gabe der Tasten an jeder gewünschten 
Bandstelle, auch bei Bandlauf! Also 
г. В. kein langes Suchen nach dem 
Anfang der zu wiederholenden Auf- 
nahme. 


Ш Automatische Umschaltung von 
Chromdioxid- auf Eisenoxid- 
Cassetten mit Leuchtenanzeige 
Eingebaute DNL-Schaltung 
— abschaltbar 

Ш Mikrofonanschlüsse unter der 
Frontabdeckplatte 

ШІ Eingebautes Mischpult 
2x Mikrofon, 1x Radio oder Phono 


ІРІ Cassetten-Recorder N 2510 


HIGH A INTERNATIONAL 


Zählwerk mit Nullstelltaste 
Automatischer Nullstop. Stellt bei 
Rück- und Vorlauf bei 0 sämtliche 
Funktionen auf 0 (Laufwerk- 
abschaltung) 

Automatische Endabschaltung mit 
Auslösung der Tastenfunktion wie 
bei einem großen Tonbandgerät 
2 beleuchtete Aussteuerungs- 
instrumente 

Pausentaste 

Cassettenfachtaste 

Gerät hat einen Monitorausgang 
für Vorbandkontrolle bei Aufnahme 
Flachbahnregler 

Abmessungen: 

396 х 85 x 218 тт (BxHxT) 
schwarz- und silberfarbenes 
Geháuse 
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Tonbandgerát N 4414 


HiFi (DIN 45500) - Voll-Stereo - Bandgeschwindigkeiten 9,5 und 19 cm/s 


Dieses Tonbandgerat bietet in 
günstiger Preisklasse schon Eigen- 
schaften von Spitzengeräten: HiFi- 
Qualität, Voll-Stereo, 3-Motoren-Lauf- 
werk, Flachbahnregler, elektronische 
Bandzug-Kontrolle. 


Das Philips N 4414 ist auch ohne 
Anschluß ап die Stereo-Anlage voll 
betriebsbereit für Stereo-Aufnahme 
und- Wiedergabe. Elektronische 
Steuerung der Bandlauffunktionen 
durch leichtgängige Mikrotasten. 


PHILIPS 


O оо OOo 


O 


HIGH ER 


4-Spur-Technik 

Betrieb vertikal und horizontal 
automatische Bandendabschaltung 
Klangregler 

Zählwerk mit Nullstelltaste 
AnschluBbuchsen fúr Mikrofon an 
der Frontseite 

eingebaute Lautsprecher 
AnschluBmóalichkeit für Fern- 
bedienung (Start/Stop) N 6718 
Abmessungen: 

480x330 x 180 mm (BxHxT) 
elegantes Gehäuse, Seitenteile 
Holzdekor mit Klarsichtdeckel 


Technische Daten siehe Seite 34/35 
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` Stereokraft kompakt 


Топ! е und Klangreinheit — bestechender Raumklang. 
Das 151 Stereo. Ein faszinierendes Erlebnis, 
durch zwei getrennte Lautsprecher unmittelbar dabeizusein, 
wenn Musik und auch Sprache den Raum erfüllen. Philips Stereo-Technik, 
als Steuergerát, als Phono- oder Cassetten-Kombination und 
weiterentwickelt zum kompletten Heimstudio im als Kombination 
mit Plattenspieler und Cassetten-Tonbandgerät — 
eine zukunftsgerechte Stereo-Konzeption in kompakter, 
harmonischer Einhelt. 


0907 | Beweis һоһеп Leistungsniveaus 
Jupiter Stereo RH 901 222222222: 
| Technik. RH 901 — modern, ausgereift, 
да fortschrittlich. Flachgestreckte Bau- 


weise, ubersichtliche und gut ausge- 
leuchtete Flutlichtskala, optimal 
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Capella Stereo RH 943 D 


Phono-Cassetten-Steuergerat mit Lautsprecherboxen 


Diese Stereo-Einheit von Steuer- 
gerat, HiFi-Automatik-Plattenspieler 
und Cassetten-Tonbandgerat verbindet 
alle Moglichkeiten des Musik-Erlebens. 
Ein Heimstudio, das in seiner Viel- 
seitigkeit kaum noch zu übertreffen ist. 
Und das trotzdem durch großen 


Ш 2x 10 Watt Musikleistung 

E UKW, 2x MW, LW, KW 

Ш HiFi-Plattenspieler mit Aufsetz- 
mechanik 

Ш 2 Geschwindigkeiten: 
33'/3, 45 U/min 

Ш Stereo-Cassetten-Tonbandgerät 


Ш Abmessungen: 

528 x 120 [+65] x 330 mm 
(BxH[+ Haube] x T) 

Ш Klangvolle Breitband-Lautsprecher- 
boxen mit optimaler Anpassung für 
eine ausgeglichene Klangwiedergabe 

B Lautsprecherboxen: 


Bedienungskomfort und anspruchs- 
volle Formgebung allen Ansprüchen 
moderner Stereo-Freunde gerecht 
wird. 


Technische Daten siehe Seite 36/37 


mit elektronisch gesteuertem Motor 
für eine optimale Gleichlauf- 
konstanz 


Ш Aussteuerungs-Automatik, Band- 


zahlwerk und Pausentaste 


Ш Schaltbare DNL: Dyn. Rausch- 


begrenzung zum rauscharmen Ab- 
spielen von Cassetten 


Ш Gehäuseausführung іп Nußbaum 


natur 


Philips RH 412 
(Siehe Seite 34/35) 
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Cassetten-Recorder М 2506 DNL 


Stereo - für NetzanschluB - eingebaute DNL-Schaltung 


N 2506 DNL 


ІН 432 437 RH 438 


ia ot ос‏ مار 


Übertragungs- 
bereich 


Belastbarkeit 
W 
Nenn/Musik 


NuBbaum Tiefmittelton 
natur Kalottenhochton 


NuBbaum 4 Tiefmittelton ДЕ 

70,7 Tiefmittelton gr 
қ Tiefton 8” 
20:000 NuBbaum 29x 54x 23 Mittelton 5" 

2% 5218 | _Kalottenhochton CS. 
degen 2x8” 

‚20. 1 itt 8 
u Kalottenhochton 1” 


27 x 27 x 11 


зи 


АН 421 


ilips Lautsprecher-Boxen 


Belastbarkeit Übertragungs- 
W bereich 
Nenn/Musik 
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Die neue elektronische 
HiFi-Lautsprecherbox 

RH 532 ELECTRONIC-MFB* 
(DIN 45 500) 


rungsfreier Klang in allen Frequenz- 
bereichen — besonders in den extre- 
men Tiefen — bringt jetzt іп noch 
hóherer Perfektion diese neue HiFi- 
Box. Kein Freund guter Musik braucht 
auf hóchste Klanggualitát zu verzich- 
ten, nur weil seine Wohnung für Boxen 
mit großen Abmessungen zu klein ist. 
Die neue HiFi-Lautsprecherbox 
RH 532 ELECTRONIC-MPFB ist die 
Lösung. Durch die konsequente 


Ein Riese im Sound, ein Zwerg 
inden Abmessungen — das ist das 
Revolutionierende an der neuen Philips 
HiFi-Lautsprecherbox. Was bisher 
ausschließlich großen, wuchtigen 
Boxen vorbehalten schien: verzer- 


es gelungen, die physikalischen 
Grenzen zu erweitern und eine neue 
Dimension der Klangwiedergabe zu 


erreichen. 

Lautsprecher-Teil 
Übertra- Durch- 
| gungsbe- messer төшөй 
| reich HZ q) 

| Tiefton 
mit PXE 8" 
Б" 


Für weitere technische Einzel- 
heiten steht ein Sonderprospekt zur 
Verfügung, den wir Ihnen gern 
zusenden. 


Netzanschluß: 
Spannungen У: 110, 127, 220, 240 
Leistungsaufnahme W: 146 maximal 


; Gehäuseausführung: 
Bitte, schreiben Sie an: Nußbaum natur mit Metallfront 
Deutsche Philips GmbH Abmessungen: 
HiFi-Abteilung 28x38x21 cm (BxHxT) 
| Gewicht: 
2 Hamburg 1 12 kg 


Postfach 1093 


Philips-Forschung und -Entwicklung ist 


Leistungs- 
bañdbraia 10...3.000 Hz [100 


+ 


60 Watt Sinusleistung bei nur 9 | 
(akustisch wirksamem) Volumen: 
zwei integrierte Verstärker mit einem 
System von elektronischen Weichen, 
dem MFB-Wandler und Kompen- 
satoren sind die Erklärung für diese 
revolutionierende HiFi-Box. 


* Philips MFB-System: 
Beschleunigungsgegenkopplung mit 
PXE-Wandler für Ultralinear-Schall- 
druckverlauf. 

3-Weg-Box mit 2 integrierten Verstär- 

kern; Gesamtleistung 60 W Sinus- 

leistung; Leistungsbandbreite: 

10 - 50.000 Hz. 

Übertragungsbereich 35 - 20.000 Hz 

nach DIN. 

15 І Gesamtvolumen, davon 9 | 

akustisch wirksam. 

Ш Anschlußmöglichkeit: an alle Leistungs- 
verstärker mit Ausgangsimpedanzen 
zwischen 4 und 25 Ohm. Hierbei spielt 
die Ausgangsleistung keine Rolle. 


RH 532 „ELECTRONIC-MFB” (DIN 45500) | ] 
aktive Lautsprecherbox mit Beschleunigungs-Gegenkopplung 


Elektronik-Teil 
Tieftonkanal Mittel-Hochton 
mitaktivemFilter| Kanal mit pas- 


3 und Котрагаюг] sivem Elter ` _ 


Klirrgrad <0,1% bei 30 W| <0,1% Бе! 15 W 


Übertragungs- | 
bereich | 


5. 


..2.000Hz |500... 60.000 Hz 


... 50.000 Hz 


| Eingang, 
| umschaltbar 


1 Уап3К0 oder 5 У an 25 


Technische Daten für Plattenspieler Technische 


PHILIPS 


Technische Daten für Tonbandgeräte und 
Cassetten-Recorder 
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87,5 ... 104 MHz 87,5... le им ыл. . 104 MHz: 87,5 .. „104 MHz 87,5. 194 MHz 87,5 ... 104 MHz 87,5 ... 104 MHz 87,5 ... 104 MHz | 

1 pV 1,3 nV oN 1 pV 1,3 цу 15 у 1,3 nV 13 av 1,3 иу 1,3 им 

“бай EC ав 46 dB 46 dB * 46 dB ` dB 46 dB ck 
15.000 Hz 20... 15.000 Hz 20... 15.000 Hz 20... 20.000 Hz 20... 15.000 Hz 20... 15.000 Hz 20... Hz 20... 2 

is (75 kHz) we 21% (75 KH) < 1% (75 kHz) < 1% (75 kHz) <0.4%(75 kHz) < 1,5% (75k Kita e el iz 
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sind ехігет rauscharm. 
Das Grundrauschen wurde 
| so sehr reduziert, daß 
man nur noch hórt, was 
= | man wirklich hören will: 
„ | die exakte 
| Wiedergabe des 
| Aufgenommenen. 


4.1... 
mm: Philips Tonbánder HiFi-Low Noise 


Aus dem Philips Zubehör-Progra 


| 
| 


4 a я 4 са 
7 1 с Rep ч 


| me کے‎ ' 
М 6302 HiFi-Stereo-Kopfhörer _ я 
Юг М 4416, М 4418, М 4510, М 4450 sowie zum Anschluß SE sili SE 4 
ап HiFi-Verstárker. Frequenzbereich: 16 - 20.000 Hz. SE e “ 
МИ Regler zur Veranderung der Stereo-Breiten- Extrem hoch aussteuerbar und ` 
basis. extrem rauscharm. 


Volle Dynamik und breiter Frequenzumfang | 
kommen bei Geräten mit CrO:-Umschaltung 
voll zur Geltung. 


N 6719 Fernbedienung ® 
für alle Laufwerk-Funktionen für N 4418, 
N 4510 und N 4450. 


N 6718 Fernbedienung 
(Start/Stop) 

túr FuB- und Handschaltung. 

Mit arretierbarer Taste. 

Fúr Tonbandgeráte М 4414 und М 4416. 


М 6301 НІҒІ-біегео-Коріһдгег 
Кіг М 4416, М 4418, М 4510, М 4450 
sowie zum Anschluß ап HiFi-Verstárker. 
Frequenzbereich: 20 - 20.000 Hz. Klirr- 
faktor bei Vollaussteuerung: 17. 

Auch für Unterkinnbetrieb geeignet. 


N 8402 

Dynamisches Stereo-Mikrofon 

für N 2401 S, N 2407, N 2506, N 2509, N 2510, 

N 4414, N 4416, N 4418, N 4510 und N 4450. 

Mit 2 trennbaren Systemen, Nierencharakteristik. 
Empfindlichkeit: 0,33 mV/ bar. 


М 8500 

HiFi-Electret-Mikrofon 

für alle Geräte. Hyper-Nierencharakteristik. 
Empfindlichkeit: 0,25 тУ/ „bar. 


N 8307 Dyn. Breitband-Mikrofon 
für alle Geräte. Nierencharakteristik. 
Empfindlichkeit: 0,24 mV/ „bar. 
Impedanz: 500 0. Stativgewinde 3/в". 


Beispiele für Philips HiFi Stereo- und Stereo-Anlagen 


Nachdem Sie jetzt einen Überblick 
über das Philips HiFi-Stereo- und 
Stereo-Programm gewonnen haben, 
möchten wir Ihnen auf dieser Seite 
eine kleine Hilfe für die Zusammen- 
stellung kompletter Anlagen mit 


2xAH438 + 2XRH42 + 


BR 


Ан 621 + AHS + O + 2х432 


2% RH 437 + 2х AH 432 + 


RH521 + 


RH 621 + 2x RH 437 Е E + 
БЕ 
RH 720 zb 2X RH 438 ай азма ын + м4510 


ЕН 621 + 2xAH433 + N4450 


2xXRH438 + 2xAH432 + 


Вн 720 + 


+ + N4418 


2x AH 433 2x AH 432 


+ RH521 4 


AH 621 


RH 712 4 2xRH432 + 


охан 433 + 
| І. к=". 
- 2 A, 
| изн | | 
RH720 + 2ХНН498 + 212 ELECTRONIC 


2ХАН 437 + CAE سے‎ к СА 408 


RH621 з AH521 + 2хВн437 + 2ХАН 432 


№4510 : 


N4510 


М 4416 


"E 


Lautsprecherboxen, Plattenspielern, 
Tonband- und Cassetten-Tonband- 
geräten geben. 


Bei den Апіаде-Ргеізеп bedenken 
Sie jedoch, daß die Angebote von 


Fachgeschäft zu Fachgeschäft variieren 
können und abhängig sind von der 
jeweiligen Leistung - z. B. Anlieferung, 
Anschluß und Aufstellung der Anlage, 
Servicedienst usw. — die Ihr Fach- 


händler Ihnen bietet. 


_ саом | __са.0М__ 
= 4 450,— DM = 2 000,- ОМ 
212 ELECTRONIC =4 300,—DM AH7I + 2XRH433 + 2XRH432 + СА 408 = 2000,- DM 
М 4418 SR GA 408 = 4000,— DM RH 802 - 2xRH433 + ZXAH 27 = 1800,— ОМ 
= 
= 3 750,— DM GF 908 + М 2510 = 1750,— DM 
= 3 700,— DM = 1 700,— DM 
= 3 400,— DM = 1 600,- ОМ 
= 3 200,- DM RH 702 + ахнн 433 + = 1 480,- DM 
= 3200,— DM = 1 430,- DM 
= 3 200,- DM AH 903 (4 ех НН 422) Е W 2506 = 1200,— DM 
= 3050,— DM (+ 2x 7 + N 2506 = 1 150,— DM 
= 3000,— DM EE + Ka Enz -Vorst.) = 1130,— DM 
= 2650.— DM = 1 100,— DM 
= 2700,- DM GF 808 + N 2506 = 1 100,- DM 
= 2600,— DM AH 943 (+ 2х AH 412) = 1 050,— DM 
Я 

= 2500,- DM RH 903 (+ 2x AH 422) = B60,— DM 
= 2 450,— DM لس‎ 901 (+ 2х RH СЫН Ас. | e 207 (+ Дд Vorst) = 820,- DM 
= 2400,— DM = 800,- DM 
= 2250,- DM = 840,— DM 
= 2 100,— DM AH 901 (+ 2X RH 421) = 500,— DM 
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